Vers une meilleure compréhension de [I'assainissermtennon collectif en Afrique
subsaharienne intégrant les trois maillons de la @ine : Application a la ville de Bujumbura.
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Une étude paenquéteintégrant I'assainissement non collectif (ANC) sldoutes ses composantes
(c'est-a-dire trois maillons de la filiere: amomermédiaire et aval) a été menée en ville de
Bujumbura capitale du Burundi. L’enquéte a concequatre des huit communes utilisant 'ANC
(Kinindo, Musaga, Cibitoke et Kinama). Les criter@&chantillonnage ont étle standing de
I'habitat ainsi que la distance entre la commune eqguestion et le site de dépotage des boues de
vidange Au total, 585 ménages ont été enquétés. Lesmations recueillies ont été encodées et
stockées dans urimase de données Accesdin de faciliter I'exploitation. L’analyse des moées
d’enquéte a été faite pan logiciel Statistica et la méthodologie consistant a définir waeable
d”’intérét en l'occurrence l'ouvrage d’ANC a été adopté paaitér et interpréter nos données
d’enquéte.

Les résultats issus des enquétes montrent dansniiea Cibitoke une prédominance de la latrine
traditionnelle (LT) comme ouvrage d’ANC tandis qlze fosse septique (FS) prédomine dans
Musaga et KinindolL'analyse factorielle de correspondanceppliquée a nos données montre que
d’un c6té, les ménages qui utilisent la FS posdddEau de la Regideso a la parcelle, I'habitat est
majoritairement de haut standing ou de moyen stgneli la vidange des boues se fait par camion
spécialisé avec dépotage en station d’épuratiomleet’autre coté, ceux qui utilisent la LT
s’approvisionnent en eau par fontaine publique e’'tacon générale, I'habitat est majoritairement
de bas standing et quand la latrine est pleinggadsisent une autre fosse ou vidangent les boues
manuellement avec dépotage clandestin. La gestsnedux usées domestiques (eaux grises) au
niveau des ménages est presque identique pouleosivrages et consiste indistinctivement en un

déversement dans les caniveaux sans aucun traitpnéatable.
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