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Fig. 2 . Profil S1 et S2

Diffraction  des rayons  X (DRX)

CONCLUSION: La caractérisation minéralogique et physico-chimique des matériaux argileux de Foumban indiquent que la kaolinite est le minéral

argileux de base. Ces données préliminaires montrent que les matériaux étudiés pourraient convenir pour la production des terres cuites. Toutefois, la

teneur en fer relativement élevée dans certains échantillons du site 1 pourrait entraîner des déformations au cours de la cuisson. Les caractérisations

minéralogique (ATD/ATG,IR,MEB) et physico-chimiques (granulométrie, plasticité) se poursuivent sur le terrain et en laboratoire.
.

Fig. 3. Diffractogrammes des matériaux argileux de Ban gouren (Site 1) et Koutoupi (Site 2) à Foumban

INTRODUCTION

Dans le cadre de la valorisation des géoressources, notamment les matériaux argileux du Cameroun dans la fabrication des produits de terre cuite,

nous avons procédé à la caractérisation minéralogique et chimique des argiles récoltées dans les sites de Bangouren (S1) et Koutoupi (S2) situés à une

trentaine de km dans la région de Foumban. Nous présentons ici la caractérisation minéralogique par diffractométrie aux rayons X ainsi que la

composition chimique des éléments majeurs par spectrométrie de fluorescence de 6 échantillons (4 dans le site S1 et 2 dans le site S2).

LOCALISATION DES MATERIAUX ARGILEUX  ET METHODOLOGIE

L’analyse chimique montre que SiO2 (45-59%), Al2O3 (22-29%) et Fe2O3

(2-11%) sont les constituants majeurs. Les échantillons S1 sont plus riches

en Al2O3 (23 à 28%), Fe2O3 (>7%) que les échantillons S2 (22-23% Al2O3;

Fe2O3<4%). Les échantillons S2 sont systématiquement plus riches en SiO2

(57 à 58%). Le rapport SiO2/Al2O3 proche de 2 (2,06-1,54) du site 1 traduit

effectivement sa richesse en kaolinite par rapport au site 2. La perte au feu

comprise entre 11 et 14 % entre dans la gamme des pertes au feu

généralement utilisée pour la céramique.
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Tableau. 1.  Composition en éléments majeurs  des matériaux argileux de Foumban (Ban gouren et  Koutoupi

RESULTATS
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Analyse chimique (XRF)

Eléments majeurs

en oxydes %  

Matériaux argileux

Site 1 (Bangouren) Site 2 (Koutoupi) 

BA2a BA2b BA3b BA3c KP1a KP1b

SiO2 45.25 47.25 46.33 51.70 56.23 58.83

Al2O3 28.65 22.97 25.13 23.12 23.38 22.64

Fe2O3 7.35 10.88 9.79 8.1 3.8 2.56

TiO2 2.07 2.54 2.23 2.13 1.30 1.39

MnO 0.03 0.05 0.03 0.02 0.03 0.01

CaO 0.19 0.23 0.24 0.14 0.18 0.15

Na2O 0.04 0.09 0.05 0.12 0.11 0.06

K2O 0.69 1.02 0.75 1.3 1.3 0.92

P2O5 0.14 0.36 0.12 0.14 0.18 0.12

SO3 0 0 0 0 0 0

LOI 14.51 13.62 14.26 11.71 12.61 11.71

SOMME 99.22 99.36 99.26 98.94 99.43 99.59

SIO2/AL203 1.58 2.06 1.84 2.24 2.4 2.6

L’analyse des différents échantillons d’argiles de Bangouren et

Koutoupi par DRX et l’estimation semi-quantitative par la méthode de

Cook et al . (1975) compétée par Boski et al. (1998), révèle que le

minéral argileux dominant est la kaolinite (> 50 %) associée à l’illite et

de chlorite, avec des traces de smectite. Comme minéraux non-argileux,

nous avons le quartz (8-36%) les feldspaths (5-15 %) et accessoirement

la goethite (site 1).

Fig. 1. Localisation  zone d’étude

La région d’étude s’étend entre les coordonnées

géographique de 10°35’–10°50’ de longitude Est,

05°50’–10°50’ latitude Nord (Fig.1).
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