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CALCUL DES PAROIS FLEXIBLES DE SOUTENEMENT PAR LES
DEFORMATIONS .

La Collection des Publications de la Fa-
culté des Sciences Appliquées de 1'Université de
Liége (1971) vient de publier un ouvrage dont je-
suis 1l'auteur, intitulé@ "Contribution a 1'étude
des piéces fléchies dans le sol - Application aux
palplanches et aux pieux". Il traite théoriquement
de la plupart des thémes du 5e Congrés européen de
mécanique des sols. Je me borne i &voquer la 2e par-
tie de cet ouvrage, relative au calcul des parois
flexibles de souténement par les déformations. Ces
derniéres produisent les réactions du sol qui as-
surent 1'équilibre de ces parois. Ces réactions
sont déterminées d'aprés les lois et les coefficients
définis par Terzaghi (1955) pour les sols argileux
et sableux.

I1 s'agit de parois ancrées ou &tangonnées.
Le .cas classique comporte un appui unique 3 la par-
tie supérieure de la paroi. Mais les cas d'appuis
multiples (de méme que le cas peu recommandable
d'absence d'ancrage) peuvent &tre résolus de méme.

Une remarque générale, indépendante de la
nature du sol, est que la déformation la plus impor-
tante, qui a le plus d'effet sur les réactions du
sol, est la flexion de la partie visible, non enga-
gée dans le sol, de la paroi. Elle produit un avan-
cement important du pied de la paroi au niveau du
sol.

Si le sol est de l'argile compacte, selon
Terzaghi le coefficient de réaction est constant et
il est valable tant que la pression est inférieure
3 une limite constante &gale 3 la moitié de la ré-
sistance 3 la compression libre de 1'argile. Si 1la
fiche de la paroi a une longueur normale, la com-
pression au niveau du sol ne dépasse pas cette li-
mite, non plus qu'en tout autre point. Il en résul-
te que les parois flexibles de souténement qui trou-
vent appui dans de l'argile compacte peuvent &tre
calculées par les déformations au moyen des coeffi-
cients de réaction du sol.

Dans le cas de terrainssableux, le coeffi-
cient de réaction du sol est proportionnel a la pro-
fondeur sous la surface libre, de méme que sa limi-
te de validité liée & la poussée d'équilibre limite
supérieur. Il en résulte que cette limite est dé-
passée depuis la surface du-'sol jusqu'd une profon-
deur assez grande, partout ol 1'avancement di 3 la
flexion est supérieur au quotient constant de la
pression limite par le coefficient de réaction.

Sur cette profondeur, le terrain est plastifié et

la réaction du sol, égale d la limite, varie liné-
airement. En-dessous, les pressions obé&issent 3 la
loi des réactions du sol. Donc, dans le cas du sol
sableux, quelle que soit la longueur de la fiche,
le calcul par les déformations devient &lasto-plas-—
tique.

Cette méthode de calcul conduit 3 des di-
mensions tout 3 fait normales de la fiche. Elle est
entidrement rationnelle, elle renseigne avec exacti-
tude sur les réactions et les déformations et donne
une base cohérente et non contradictoire i la notion
de sécurité. Elle est rendue commod&ment praticable
par un moyen de calcul numérique tré&s simple des
élastiques de flexion que j'ai publié dans "Le Génie
Civil" (1971) et par des tables numériques pour le
calcul des déformées dans les sols argileux et sa-

bleux, qui figurent dans l'ouvrage cité en téte.
Ces tables correspondent i la solution des équa-
tions différentielles par des séries potentielles

qui facilitent considérablement les calculs.

Enfin, avec une assez bonne approxima-
tion, on peut négliger la flexion de la fiche, qui
est alors supposée rester droite, mais qui subit
une translation et une rotation qui produisent les
réactions équilibrantes du sol. L'effet de la cour-
bure est secondaire. Le calcul peut alors étre fait
au moyen de formules linéaires tré&s simples. La
flexion de la partie supérieure des parois y déve-
loppe des suppléments de poussée élevés, dont le
calcul par les déformations tient naturellement
compte.
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