X. — CORRESPONDANCE

Le numéro 40 du Bulletin a reproduit un article de M. R. J.
WALKER sur la vibration naturelle des bandages d’automobiles
et son effet sur les routes. L’auteur s’est proposé d’établir une
certaine correspondance entre la longueur d’onde des ondulations
des surfaces des roules bitumineuses et celle des vibrations des
pneumatiques. A la vérité, cette correspondance n'existe pas
d’aprés les données numériques citées par 'auteur.

La formule : t=p Y%_ exprime la durée d’une demi-oscil-
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lation ou demi-période (c’est-a-dire, par rapport & la position
moyenne, un trajet complet vers le point le plus haut et vers le
point le plus bas — up and down). Multipliant cette durée par
la vitesse, on obtient la demi-longueur d’onde d’une oscillation
du pneumatique (37 in. pour la voiture Chandler, 37, 9 in. pour
la voiture Ford).

Le pas ou distance entre les crétes des ondulations esft double
de cette demi-longueur d’onde (74 in. pour la voiture Chandler,
75,8 pour la Ford).

Or, la distance moyenne entre crétes des ondulations des routes
(between crests), donc la longueur d’onde, est 31 in., valeur tres
différente des précédentes, Les valeurs numériques employées
n’établissent donc pas de correspondance entre les ondulations
des routes et les vibrations des pneumatiques.
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