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1. Préambule
e Le présent document a été développé par I'Axe de Gestion des Ressources forestieres de
Gembloux Agro-Bio Tech (ULiége GxABT).

e Le document a été réalisé sur la base de captures issues des versions 3.4.9. et ultérieures du
logiciel QGIS. Ce logiciel est distribué sous licence GNU General public Licence. Le logiciel et
I’ensemble des informations le concernant sont accessibles sur le site officiel de QGIS

(www.qgis.org).

e Ce document a été écrit et vérifié par les auteurs. Cependant, il est possible que des erreurs

subsistent et les éventuelles remarques et corrections sont toujours les bienvenues.

e Laresponsabilité de I'ULiege-GxXABT et des auteurs ne peut, en aucune maniére, étre engagée en
cas de litige ou dommage lié a I'utilisation de ce document.

Auteurs

e Philippe Lejeune (p.lejeune@uliege.be)
e Anais Gorel (anais.gorel@uliege.be)

e Chloé Dupuis (chloe.dupuis@uliege.be)

e lLeo Huylenbroeck (Leo.huylenbroeck@uliege.be)

Licence de ce document

e La permission de copier et distribuer ce document a des fins pédagogiques est accordée sous

réserve d’utilisation non commerciale et du maintien de la mention des sources.
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2. Introduction

Outre les couches stockées physiquement sur un ordinateur, il est également possible d’accéder

a des données en ligne a I'aide de Web Services.

L'utilisation d’un Web Service présente a la fois des avantages et des inconvénients. Le principal
avantage concerne le gain de place sur I'ordinateur, puisque les fichiers sont stockés en un seul
exemplaire et partagés pour un nombre indéfini d’utilisateurs. Par ailleurs, cette approche facilite
les mises a jour des données. La principale limitation est liée a I'obligation de disposer d’une
connexion internet. Par ailleurs, les données accessibles en web service ne peuvent

généralement étre accessibles qu’en visualisation sous forme d’image (WMS).

La principale source de données considérée dans cet exercice est le géoportail de Wallonie. Les
fonctionnalités décrites dans cet exercice sont applicables quel que soit le fournisseur de Web

Services.

3. Acces aux WMS du géoportail de Wallonie

Accéder au géoportail de Wallonie a I’adresse http://geoportail.wallonie.be/home.html .

L'accés aux Web Services s’effectue avec la commande [Carte et données] — [Catalogue de
données et services].

Accueil

WalOnMap
Catalogue des cartes
Catalogue ﬁ-s données et services

Télécharger des données

Sélectionner la rubrique « DONNEES »

p SERVICES

TDIFD DAD -
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e Dans les paramétres de recherche, spécifier que le mode de diffusion des données doit étre

« OGC : WMS ».

RECHERCHE

‘ Recherche libre Q

THEMES

PROPRIETAIRES

MODES DE DIFFUSION

Carte thématique
WalOnMap
Téléchargement

H| Service

OGC:WMS x (=)

e A titre d’exemple, si I'on souhaite trouver un WMS correspondant aux plans de secteurs en

vigueur, encoder les mots clés correspondants dans la fenétre de recherche, puis cliquer sur le

bouton de recherche ( Q ).

e Llarequéte renvoie 3 jeux de données, dont celui qui est recherché (Plan de secteur en vigueur).

#A Catalogue des données et ser. X
<« cC @ o0] wiallonie.be 1

£ Les plus visites @ Débuter avec Firefox

0% o O 0 noew =

Eléments par page :

Page 1surl

e Cliguer sur le lien « Fiche descriptive » de ce jeu de données.
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£5 21231 vues

Plan de secteur en vigueur (version coordonnée
vectorielle)

Propriétaire : Service public de Wallonie (SPW)  Mise ajour: 27 mai 2019

Le plan de secteur est un outil réglementaire d'aménagement du territoire et d'ur-
banisme régional wallon constitué de plusieurs couches de données spatiales.

- Ajouter a ma O Ajouter a mes L Ajouter 3 mes
Fiche descriptive @ sélection WalOnMap == téléchargements + notifications

L’onglet « Accés » de cette fiche contient une rubrique « Service de visualisation WMS ».

Résumé Accés Description Qualité Ressources associées Contact

Ce service WMS permet de visualiser |a couche de données "Plan de secteur”
(o1 T WU  http://geoserviceswallonie.be/arcgis/services/AMENAG...

Cliquer sur le bouton « Copier I'URL ».

Ouvrir une session QGIS. Dans la barre d’outils « Ajouts de couche » ou dans le gestionnaire de

source de données, sélectionner I'onglet d’ajout de couche WMS/WMTS.

@ Gestionnaire des sources de données | WMS/WMTS X
: Vecteur ] N
* Couches | Ordre des couches | Jeu de tuiles | Recherg ¢ | 4
[N x|
| comexion | Edter pprim  {harge regitr erveu
1D Nom Titre R
. MSSQL
4] 3

* Oracle
Encodage de l'image
082 DB2

" uche .
2¥ virtuelle Options

Taille de tuile |_| | |

Taille d'étape de requéte |:| | |

L} wcs

Limite d'entité de GetFeaturelnfo 10 |
" WFS i
* WES WGS 84 Modifier...

D Utiliser la légende WMS contextuelle
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Cliquer sur le bouton « Nouveau ». Encoder le nom de la couche a créer (« Plan de Secteur en

vigueur ») et coller I'adresse URL copiée sur le géoportail dans la rubrique « URL ».

Valider la création de cette couche en cliquant sur le bouton « OK ».

L Créer une Nouvelle Connexion WMS/WMTS
Détails de connexion

Nom |Plan de secteur en vigueur

Authentification

Configurations De base

Choisir ou créer une configuration d'authentification

Pas d'authentification * +

Les configurations stockent les informations d'identification
cryptées dans la base de données d'authentification QGIS.

Options WMS/WMTS

Referer

Mode DPI | Tout
Ignorer |'adresse GetMap/GetTile signalée
Ignorer |'adresse GetFeatureInfo signalée
Ignorer |'axe d'orientation (WMS 1.3/WMTS)
Inverser I'axe d'orientation

Transformation lissée

0K Annuler

URL ipServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS

Aide

X

Valider la création de la couche en cliquant sur OK. Nous revenons au gestionnaire de données

Cliquer sur le bouton « Connexion ». Une arborescence doit s’afficher; elle contient les

différentes couches contenues dans le Web Service.

QGIS 11 : Utilisation des WMS dans QGIS
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Q Gestionnaire des sources de données | WMS/WMTS X
Vecteur o
Couches | Ordre des couches Jeu de tuiles Recherc ¢ | L4
Raster
| Plan de secteur en vigueur b |
B | Connexion | | Mouveau | |Editer| ipprim| |Zharge| |registr| |erveur|
== ID ~ Nom Titre 3
Délimité -0 PDS
[ 1] Etiquettes des 5...
b3 1 Plan de secteur ...
b5 2 Zones d'affectat...
b7 Périmétres de p...
ro22 Infrastructures
b33 Révisions
[ AT Iimnidmn b’
4 4
Oracle Encodage de l'image
% DB2 (JPNG () PNGB (® JPEG () GIF () TIFF () SVG
Couche
Options (0 systé de coord 2es de référence disponib
Taille de tuile | | | |
Taille d'étape de requéte | | | |
Limite d'entité de GetFeatureInfo |10 |
Modifier...
Utiliser la Iégende WMS contextuelle
Hom de la couche | |
Sélectionner une couche
| Fermer | Ajouter Aide |

e Cliquer sur la racine du Web Service.

D ~ Nom Titre -
L 0 Etiquettes des 5...
b3 1 Plan de secteur ...

e Cliquer ensuite sur le bouton « Modifier » de la rubrique « Systeme de coordonnées » et
sélectionner le SCR « Lambert belge 1972 ». Cliquer sur OK pour valider le choix.
Systémes de Coordonnées de Référence (5 disponibles)
Taille de tuile | | | |
Taille d'étape de requéte | | | |
Limite d'entité de GetFeaturelnfo 110 |

WGS 84 | Modifier... |

Utiliser la |Iégende WMS contextuelle

Syst de coord de références récemment utilisés

SCR 1D Certifié
WG5S 84 EPSG:4326
Belge 1972 / Belgian Lambert 72 EPSG:31370
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e On peut alors ajouter la couche WMS au canevas. Il est possible d’ajouter seulement un élément
particulier en le sélectionnant dans la table des matieres avant de cliquer sur « Ajouter ». Il est
aussi possible d’ajouter I'ensemble de I'arborescence en sélectionnant sa racine. C'est ce que
nous ferons.

Q Gestionnaire des sources de données | WMS/WMTS X
. g Vecteur
Couches Ordre des couches Jeu de tuiles Recherg ¢ | ¥
 Raster
Plan de secteur en vigueur v

A% Mesh -
* Connexion Nouveau | |Editer pprim  [harge registr |erveur

: ﬁ‘“e_r, ID « Nom Titre 2
)
. elimite ) PDS
74 Geo L 0 Etiquettes des S...
o »3 1 Plan de secteur ...
P 5 2 Zones d'affectat...
b7 Périmétres de p...
bo22 Infrastructures
e b33 Révisions
s MSsaL . 4% Limmitan b
4 »
* Sl Encodage de I'image
08, DB2 )PNG () PNGS (®) JPEG () GF () TIFF () SVG
LF Couche
4% virtuelle de Coord de Référence (5 disponibl

Taille de tuile

Taille d'étape de requéte

£ wes

Limite d'entité de GetFeaturelnfo 10
) e
* WES Belge 1972 / Belgian Lambert 72 Modifier...
Service Utiliser |a légende WMS contextuelle

Nom de la couche gine/Etiquettes des Secteurs d'aménagement (1978)
) Sence 21 couches sélectionnées
#* d'entités

Fermer | Ajouter | Aide

e Le canevas devrait alors ressembler a la figure suivante.

Q *Projet sans titre - QGIS

- a x
Projet fditer Vue Couche Préfécences Extension Vecteur Raster Basededonnées |ntemet Traitement Alde
- M 4o, o @
BRERY O L2808 Pl LBEC @ & HIs-FF
= s
Explorateur PR Boite & outils de traitement 1]
YO - A S
Marque-pages 2 ‘
CAD\Luxembourg\lnvasives_daoust\berce b Utilisé récemment
[ CAD\SIG\Semois_lidar * @ Analyse de réseau
» (8] Accueil > Q@ Analyse de terrain raster
[ » @ Analyse raster
» D0A » Q@ Analyse vectorietle
» @ GeoPackage » @ Base de données
/£ spatialite » @ Cartonranhie.
| rostGis & Visualiseur de Résultats
» B mssaL " G .
@ Oracle ¢ S stots s )
@ o2 " "
@ WMS/WMTS b DA
» @ XvZTiles - {oles e rwce X
0
Couches. 26
vARY ~-320Q
~ v I Secteurs d'aménagement (1978)/Limites ...
14l
A
s Validation de la géométrie 2®
5 zoom sur tentti || 5 Zoom sur e probléma
1 entrée de légende supprimée. Coordonnée 186374,168020 R Echelle 1:1533087 ~ [ Loupe 100% $ Rotation [0,0° $ V rendu @erscan @

e Lacouche « plan de secteur » n’apparait que pour des échelles supérieures au 1 :250000.
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Q@ *Projet sans titre - QGIS a  x
Projet Editer Vue Couche Bréférences Extension Vecteur Raster Basede données Internet Traitement Aide
= =B "l g S @ ’ By —
BRGRX QL2280 PR GBS @ W ¥Is-or
= ] ®
4
Explorateur TN o, Sx s, G Sotedcuts de ratemens o
Vo derae by i Rs 74l Py \
oY L, %
3 Maraue-poges - <%=
CAD\Luxembourg\invasives dooustiberce b | p + (D) Utiisé récemment
9 2
A | B Acel » @ Andlyse e terrain raster
@ Do » Q Analyse raster
B |, 5o
. \ » @ Analyse vectorielle
L~ |+ @ GeoPackage + Q@ Base de données
@®- £ Spatialite *» O Cartooraohie
PostGIS ? o . Visualisewr de Résultats am
] |, pusa
& -] ®once
i N1
vV * & DB2
» B WMs/WMTS
£ [ @ xzZTiles
Couches
vA®RY -320

vy gs«wmd'nummm(mumnlm.u

Validation de la géométrie

57 zoom sur Fentité |+ Zoom sur e probléme

Coordonnée 198171,104945 | @ Echebe 195018 ~ i Loupe 100% 3| Rotation 0,0° : Vv Rendu @erscoun @

b Tip!
g P Les couches WMS ne doivent étre créées qu’une seule fois sur I'ordinateur. Elles sont ensuite directement

accessibles depuis la liste des couches WMS consultable dans le gestionnaire de sources de données.

& Les services WMS permet la visualisation des données sous forme d’image géoréférencée. Il n’est pas possible

de traiter les données ou de les exporter physiquement, ni de modifier la symbologie.

o Les flux WMS sont les flux les plus utilisés en SIG. Par exemple, I'IGN utilise ce format pour

proposer ses plans en visualisation via le service Cartoweb.

[=x" Chercher 'URL du WMS Cartoweb.be sur internet et I'ajouter au projet QGIS en cours.

4. Ajout d'une couche via un service ESRI-REST

e Le géoportail Wallonie utilise des Web Services ESRI-REST pour communiquer certaines couches

raster (service de carte) ou vectorielles (service d’entités).

o Ce type de flux a été développé par ESRI (développeurs de la suite Arcgis). Les flux générés sur le
géoportail peuvent néanmoins étre ouverts dans QGIS d’une maniere similaire aux flux WMS.

4.1 Utilisation d’un service d’entités (couches vecteur)

e Rechercher la série de données « Réseau hydrographique wallon » sur le géoportail.

QGIS 11 : Utilisation des WMS dans QGIS 8/12
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Réseau hydrographique wallon (RHW) - Série

Propriétaire : Service public de Wallonie (SPW)  Mise a jour: 30 nov. 2017

Cette série de couches de données reprend I'ensemble des cours d'eau du réseau hy-
drographique wallon ainsi que les zones d'incertitude représentant des situations
complexes subsistant sur le réseau.

- e Ajouter a ma i Ajouter a mes L Ajouter a mes
Fiche descriptive @ sélectl'on WalOnMap =~ téléchargements + notifications m

e Lelien du serveur ESRI-REST se trouve dans I'onglet [Fiche descriptive] -> [Acces]

Service de visualisation ESRI-REST - Vue détaillée I
Ce service ESRI-REST permet de visualiser la série de données relative au

réseau hydrographique wallon en vue détaillée.
(oI NV (M htips://geoservices.wallonie.be/arcgis/rest/services/EAU

e La connexion au serveur se fait de maniére similaire que pour les WMS. Cette fois, cliquer sur la

‘ @ Szl A

commande dans le gestionnaire de sources de données.

Ajouter un nouveau serveur et remplir le nom du serveur et I’'URL copié sur le géoportail.

@ Créer une Nouvelle Connexion ARCGISFEATURESERVER X

Détails de connexion

Nom |Réseau hydrographique wallon |

URL }oservices.wallonie.be,"a regis/rest/services/EAU/RHW/MapS erver|

Authentification

Configurations | De base |

Choisir ou créer une configuration d'authentification

|Pa5 d'authentification + | ‘¥|

Les configurations stockent les informations d'identification
cryptées dans la base de données d'authentification QGIS.

I 0K I | Annuler || Aide | |

e Une fois le serveur enregistré, cliquer sur [Connexion]. Plusieurs couches sont disponibles.

QGIS 11 : Utilisation des WMS dans QGIS 9/12
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Q Gestionnaire des sources de données | Service d'entités ArcGIS X
B Explorateur Connexions au serveur
- ¥ Vecteur Réseau hydrographique wallon -
Y Raster Connexion Mouveau Editer Supprimer
2 Mesh
= Filtrer
- Texte Délimité .
Title “ Name Abstract
GeoPackage 0 Cours d'eau navigables
- - 1 Cours d'eau non navigables de 1ére catégorie
Spatialite 2 Cours d'eau non navigables de 2éme catégorie
PostgreSQL 3 Cours d'eau non navigables de 3éme catégorie
4 Cours d'eau non classés
MSSQL 5 Cours d'eau dont la catégorie n'est pas définie
6 Zones complexes

Tall

m Couche virtuelle
&2 wms/wmTs

‘:@i WCS Utiliser le titre comme nom de la couche

L OWES Requéter uniquement les entités dans la vue courante
= 5

. _ Systéme de Coord Ses de Référence
ervice de carte ArcGIS

EP5G:31370 Modifier...

@ Service d'entités ArcGIS

GeoNode Construire la requéte Fermer Ajouter Aide
&

e Vérifier que le SCR est bien EPSG : 31370 (Lambert 72), le modifier si besoin. Sélectionner les

cours d’eau navigables et cliquer sur [Ajouter]. Le canevas devrait ressembler a la figure

@ *projet sans tire - QGIS - o X
Projet Fditer Vye Couche Préférences Egtension Vecteur Baster Base dedonnées |ntemet Iraitement Aide
= = == Ty — = - _
LeERREY Q2L HPPLA GRS & H-8-EE#E=-"1-
- - aH & e
- 9 50 =métres ~ | B
Explorateur L] Résultats de lidentification B8
Vo der=ze -3 X Y L
B | @oe = Entite Valeur
9 - B WMS/WMTS
ol - = IGN
~ * @ Canowebbe
7] @ CartoWeb-OVERLAY Mode | Couche actuelle - Ouvrir le formulaire automatiquement
@ CartoWeb-TOPO B = i
R[4 < imagesarones e [ Arborsscancs "
@ < onhs Résuitats de (erafication | Bote & outls de tratements
* = Plan de sect i
@ S @ros f Visualiseur de Résuitats om
®
%. ¥ = Réseau hydrographigue wallon
B XV Tiles
Ve~
» @Wes
& | ®ws -
‘ 0
Couches B®
cARTE-FRO
~ WV

/| w= \oies navigables wisibles en surface
/| = Vaies navigabies wisibles en surface
| = Vaies navigables non isibles en surface
/| = Vaies navigables non visibles en surface

Validation de la géométrie 1]
. 4 zoom sur fenteé | [ Zoom sur e probléme »

& entrées de kgende supprimes. Coondonnde| 17098.21365 |95 Echalie|1:1149815 v | @ Lovpe 100% |3 Rotabon [00° |2V Rendu @ epscaum0 @

e Selon les autorisations du fournisseur de données, certaines manipulations sont possibles sur les
serveurs ESRI-REST. Il est notamment possible d’accéder a la table d’attributs, de modifier la

QGIS 11 : Utilisation des WMS dans QGIS 10/12



»>
>

LIEGE université g |

symbologie ou d’exporter physiquement une partie de la couche. Pour le vérifier, sélectionner

. . . { vl . .
I’ensemble de la Semois navigable via la commande ¥ et I'exporter dans un nouveau fichier
Semois_navigable.shp.

Ouwre Ie formuiairs automatiquement

o - v orthas Résulats de Mdentibcation  Boite & outls de tratements
. * = Plan de secteur en vigueur ) N
=] @ PDs Visualiseur de Résultats

= Réseau hydrographique wallon
ZTi

e

Validation de la géométrie

£ zoom sur tentté [ Zoom sur le probléme

ouche.. |
bordonnée| 33019,14157 | @ Cchelle| 11140815 ~ | @ Loupe| 100% 5| Romten |00 3V ends @escmn @

4.2 Utilisation d’un service de carte (couches raster)

L'ajout d’une couche raster a I'aide d’un service de carte ESRI-REST est similaire a I'ajout d’'une

Service de carte ArcGIS

couche vecteur, si ce n’est que le bouton a utiliser est le bouton @ dans

le gestionnaire de sources de données.

Ajouter la couche « Relief de la Wallonie - Modéle Numérique de Terrain (MNT) 2013-2014 » issue du

géoportail de Wallonie via un service ESRI-REST.

5.

Utilisation de fichiers de définition de couche pour les WMS

Une maniére simple d’échanger des couches issues de Web Services entre postes de travail est
d’utiliser des fichiers de définition de couche (fichiers .qlr).

Ces fichiers peuvent étre créés avec un clic-droit sur le nom de la couche et la commande

[Enregistrer en tant que Fichier de Définition de Couche ...].

Les couches .qlr peuvent étre chargées dans un projet QGIS via le panneau explorateur comme
n‘importe quelle autre couche, ou en allant dans le menu [Couche] — [Ajouter depuis un Fichier
de Définition de Couche (.qir)].

Quelques fichiers .qlr ont été stockés dans le répertoire \DATA_10. Ceux-ci peuvent étre

réutilisés afin d’accéder plus facilement aux données du géoportail de Wallonie.

QGIS 11 : Utilisation des WMS dans QGIS 11/12
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Utilisation de TMS (Tiles Map Service)

Les TMS sont des produits équivalents aux WMS. lls permettent d’accéder a des couches de

données globales mise a disposition par des fournisseurs tels que Google ou Open Street Map.

Dans QGIS, ils sont gérés via I'explorateur au niveau de I'onglet XYZ Tiles.

Explorateur 5 X

ORETHO

v @ XYZ Tiles ~
== Bing aerial

= Google satellite

Pour ajouter un nouveau service dans cette rubrique, effectuer un clic droit sur l'entéte

« XYZ Tiles » et choisir la fonction « Nouvelle connexion ».

Explorateur = X
DA THO
v @ XYZTil=-

| ~
[gouvelle connexion...
Enregistrer les connexions...

Charger des connexions...
" T

Il faut ensuite attribuer un nom a la couche et encoder sont adresse URL (voir le tableau page

suivante).

() Connexion XYZ X

Détails de connexion

Nom ‘Google map |

URL ‘ https://mtl.google.com/vt/lyrs=r8ux={x}8y={y}&z={z} |

Authentification

Une fois le service défini dans le répertoire XYZ, la couche peut étre affichée dans le projet

comme n’importe quelle autre couche cartographique.

() *Projet sans titre - QGIS

DEEBRRE (UG » LY LY~ Ei-a-By #TLm- - W~

Couches
gcﬁltv ~W A0
WP ~ [v] i Google map
Ve
i

<

<

SEHDSABNS WS

<

Explorateur 5 X
LevT®e
W mssal ~
@ Oracle
2 B2 .
@ WMS/WMTS
v @ XVZ Tiles -
=" Bing aerial
** Google map ANTARCTICA
=* Google satellite
" OpenStreetMap

v

\. Taper pour trouver (Ctrl+kK) 1 leg: sordonne| 5050118, 15798498 | hel[2s5174614 ~ | (@ »ur[100% 2] otatic [0,0° 2| [ Rendu @ epscizesy @
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»> LIEGE université
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e Le tableau qui suit reprend les adresses URL des principales couches disponible sous cette forme.

Nom Adresse URL

OpenStreet

Map http://tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png
Mapnick

sag(wde http://tile.thunderforest.com/cycle/{z}/{x}/{y}.png
OSNIBECk http://tiles.wmflabs.org/bw-mapnik/{z}/{x}/{y}.png
and White

Esri

| I /s https://server.arcgisonline.com/ArcGIS/rest/services/World Imager
tmlﬁfery a y/MapServer/tile/{z}/{y}/{x}

ellite

Esri Streets

https://server.arcgisonline.com/ArcGIS/rest/services/World Street

Map/MapServer/tile/{z}/{y}/{x}

https://server.arcgisonline.com/ArcGIS/rest/services/World Topo M

Esri Topo ap/MapServer/tile/{z}/{y}/{x}

GOOg@ https://mtl.google.com/vt/lyrs=s&x={x}&y={y}&z={z}
Satellite

Google https://mtl.google.com/vt/lyrs=m&x={x}&y={y}&z={z}
Streets

Carto https://cartodb-basemaps-

Positron a.global.ssl.fastly.net/light all/{z}/{x}/{y}.png
Stmﬂ?n http://a.tile.stamen.com/terrain/{z}/{x}/{y}.png
Terrain
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