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Peilgestuurde drainage

Landbouwatelier Zwalmbeek
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verharding en riolering

verminderde zomerse neerslagmeer extreme piekregens
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Gedraineerde oppervlakte in Vlaanderen

ca. 30% van de grondwatervoeding weg uit 
het Vlaamse landschap via drainage 
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Drainage publiek
Ga naar https://www.menti.com/r1r3t222vb, 
geef de code in 19 81 98 1 
en geef aan wat van toepassing is op jouw 
bedrijf.

Resultaten kan je hier live raadplegen:
https://www.mentimeter.com/s/2b3eaf493c89f10bb620f8e87
4eb3f0b/1690ad7f037b

https://www.menti.com/r1r3t222vb
https://www.mentimeter.com/s/2b3eaf493c89f10bb620f8e874eb3f0b/1690ad7f037b
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Bewerkbaarheid land

Zuurstof beworteling

Controle ziektedruk

Meer water bergen in het landschap?
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Natuurlijke toestand

Klassieke drainage

Peilgestuurde drainage/Stuwen
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Waarom PGD?

• risico op oogstderving door droogte

• kosten voor de aankoop extern water

• baten voor het agro-ecosysteem
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KOST?BEHEER?

3 kernboodschappen

WAAR?
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3 randvoorwaarden

GRONDWATERPEIL

DOORLATENDHEID BODEM

RELIËF
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Randvoorwaarden

1) Grondwaterdruk
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Randvoorwaarden

2) Voldoende doorlaatbare bodems
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Hydraulische doorlatendheid bodem

Horizontale deel stroomlijn

Vertikale deel stroomlijn
Radiale deel stroomlijn
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Reliëf

Randvoorwaarden
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Compartimentering peilsturing

maximaal verschil aan van 25-30cm tussen twee compartimenten
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Kosten

Bocholt
Mais

Bree
Mais

Bocholt
Gras

Neerpelt 
Gras

Bocholt 
Aardappel

Bree 
Aardappel

Periode simulatie 2006-2017 2007-2018 2007-2018 2006-2016 2006-2017 2007-2018

Meeropbrengst
EUR/ha.jaar (gem.) 104 119 182 149 363 463

Nieuwaanleg: 2000 EUR/ha, Omvorming: 800 EUR/ha

Meeropbrengsten

Nieuwaanleg: < 5 jaar, Omvorming: < 2 jaar

Terugverdienperiode
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Beheer en sturing



IL
V

O

Collectief beheer?

• Drainage: effect >100m rond perceel

• Beheer van stuwen en andere percelen ook
bepalend voor eindresultaat!

• Overleg belangrijk voor finaal effect op 
grondwatertafel
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Case 1

• Projectvoorbeeld Limburg
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Ontstaan

Kempense Landbouwers in de weer 

voor een duurzaam waterbeheer 

(2012 - 2015)

Drainage Plus

(2016 - 2019)

Van Landbouw tot Waterbouw: een gebiedsgericht verhaal

(1 nov 2018 - 30 juni 2021)

1998-2001: Interreg-project ‘Watermanagement in het Benelux Middengebied’: 100 

stuwtjes geplaatst

ABC Eco² & BDB

Mogelijkheden met peilgestuurde drainage 

in het gebied van de Horstgaterbeek

(2012 - 2015) BDB  (VLM)

ABC Eco² & BDB

ABC Eco², PVL Bocholt & BDB

Nl    &    Prov. Antw., Limburg, BB, BDB
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Kennisopbouw

Grondwaterpeil beheersen en productie Bedrijf V., Bocholt, 5 ha grasland – maïs
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Kennisopbouw

Peilgestuurde (her)drainage: overtuigende kansen op win-win

ONGEDRAINEERD

Bedrijf V., Bocholt, 5 ha grasland – maïs
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Kennisopbouw

Peilgestuurde (her)drainage: overtuigende kansen op win-win
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Kennisopbouw

Peilgestuurde (her)drainage: overtuigende kansen op win-win
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Kennisopbouw

Bv. effect op de maïsproductie

Droogtegevoeligheid van maïs

 vanaf 10-12de blad (eind juni)

tot einde bloei (juli) !

Uitstellen van 

droogte in juli !

Meer nalevering
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Kennisopbouw

Peilgestuurde (her)drainage: overtuigende kansen op win-win

Bocholt

Maïs

Bree

Maïs

Bocholt 

Gras

Neerpelt

Gras

Bocholt

Aardappel

Bree

Aardappel

Sim.periode 2006-2017 2007-2018 2007-2018 2006-2016 2006-2017 2007-2018

€/ ha.jaar
(gemiddeld)

€ 104 € 119 € 185 € 149 € 363 € 463

Of besparing in 1 irrigatiebeurt

Meeropbrengsten, netto, door correcte peilgestuurde 

drainage t.o.v. klassieke drainage
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Kennisopbouw

Peilgestuurde (her)drainage: overtuigende kansen op win-win

Capillaire opstijging, ook met stikstof: 9 kg N/ha. jaar   (Gras) 



Bedrijf A., Kinrooi, 4 ha 

grasland – maïs
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Kennisopbouw

Peilgestuurde (her)drainage: overtuigende kansen op win-win

APB4-Grondwaterpeilen:

100m

13 februari:

SCHOT OPEN 

(mest uitrijden)

Het drainage-effect, de peilverlaging, zet zich door op  minstens 100 m 

stroomopwaarts buiten de gedraineerde zone

• Onder PGSTdrainage zijn hier m.a.w. effecten op het grondwaterpeil 

ver buiten de gedraineerde zone. 

APB4
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Case 2 Nispen
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Case Nispen

• Hemelwater --> infiltratienood

• Droge hoge plaatsen

• Natte beneden locatie

• Hoogteverschil van bijna 3m
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2 systemen

• Peilgestuurde drainage

– Water ophouden

• Water infiltreren
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Drainageplan



IL
V

O



IL
V

O



IL
V

O



IL
V

O

Ervaring M Goorden

• Duidelijke herverdeling water

• 2 – 3 weken duurtijd

• Infiltratie van hemelwater

• Klein pompje – ca 150 eur stroomverbruik
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Conclusie

• We moeten meer water 
Bergen in Vlaanderen
en de landbouw kan
hier mee aan werken

• 3 kernboodschappen

– LOCATIE!

– TERUGVERDIENTIJD = OK

– BEHEER !
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Dank u wel

Instituut voor Landbouw-,
Visserij- en Voedingsonderzoek

Caritasstraat 39
9090 Melle – België

T + 32 (0)9 272 29 00

sarah.garre@ilvo.vlaanderen.be
www.ilvo.vlaanderen.be/elk

ILVO


