
LEXIQUE

A
ampère;
aw
activité de l’eau; 
BET
modèle de Bruauer – Emmett – Teller;
C
Celcius;
cal
calorie;


Cp
chaleur spécifique;

Da
Dalton;
DP
degré de polymérisation;
DPn 
degré de polymérisation moyen en nombre;
DPw
degré de polymérisation moyen en poids;
DSC
differential scanning calorimetry, analyse calorimétrique différentielle;
ESEM
environmental scanning electron microscopy, microscopie électronique à balayage en mode environnemental;
F
fructose;
g
gramme;


G
glucose;
GAB
modèle de Guggenheim – Anderson – de Boer;
h
heure;
H
enthalpie;
HPAEC-PAD
high performance anion exchange – pulsed amperometric detection, chromatographie liquide à haute performance à échange d’anions couplée à un système de détection ampérométrique pulsé;
HPLC
high performance liquid chromatography, chromatographie liquide à haute performance;
J
Joule;
KF
Karl Fischer;
l
litre; 


m
mètre;
M
molaire;
MDSC
modulated differential scanning calorimetry, analyse calorimétrique différentielle en mode modulé;
min
minute;


MS 
matière sèche;
n
nombre de répétition;

PET
polyéthylène téréphtalate;

RH
relative humidity, humidité relative;
RHE
relative humidity at equilibrium, humidité relative à l’équilibre;
RMS
relative root mean square;

s
seconde;


SEM
scanning electron microscopy, microscopie électronique à balayage;

SWP
sweet whey powder, lactosérum doux;

Tcollapse
température du collapse;
Tdisp
température de la dispersion;
Tg
température de la transition vitreuse;
Tg,endset
température de la transition vitreuse au terme de la transition;

Tg,midpoint
température de la transition vitreuse au point d’inflexion de la transition;

Tg,onset
température de la transition vitreuse au début de la transition;

Tin
température de l’air à l’entrée de la tour d’atomisation;
Tm
température de fusion;
Tonset
température au point d’inflexion de la transition;

Tsticky
température du point de collage;
TGA
thermo gravimetric analysis, analyse thermo gravimétrique;
TRWAXS
temperature resolved wide angle x-ray scattering, diffraction des rayons X de poudre à température variable;
V
Volt;

w
weight, poids;
wi
masse moléculaire d’un degré de polymérisation i;

W
Watt;
WAXS
wide angle x-ray scattering, diffraction des rayons X de poudre;
WLF 
modèle de Williams – Landel – Ferry;
Å
Ångström;
°
degré;

(
delta;
(
thêta;

(
longueur d’onde;

%
pourcent.
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